


Wirtgen gmbH JosepH Vögele Ag HAmm Ag KleemAnn gmbH

Gama DE proDuCtos 
DE la CÍa.KlEEmaNN GmbH



22  I  23

trIturaDoras DE maNDÍbulas mÓVIlEs – mobICat

trIturaDoras DE ImpaCto mÓVIlEs – mobIrEX

 Modelo Pot. del principio Ent. de la tritura. Pot. del motor Peso de operación

 MC 100 R 200 t/h 1.000 –   630 mm 228 kW  36.000 daN (kg)

 MC 110 R 250 t/h 1.100 –   700 mm 266 kW  46.000 daN (kg)

 MC 110 Z 300 t/h 1.100 –   700 mm 266 kW  47.000 daN (kg)

 MC 120 Z 350 t/h 1.200 –   800 mm 359 kW  70.000 daN (kg)

 MC 125 Z 600 t/h 1.250 – 1.000 mm 399 kW  130.000 daN (kg)

 MC 140 Z 700 t/h 1.400 – 1.130 mm 439 kW  140.000 daN (kg)

 MC 160 Z  1.500 t/h 1.600 – 1.250 mm 460 kW  180.000 daN (kg)

 Modelo Pot. del principio Ent. de la tritura. Pot. del motor Peso de operación

 MR 110 R 300 t/h 1.100 –   800 mm 298 kW  44.000 daN (kg)

 MR 110 Z 350 t/h 1.100 –   800 mm 298 kW  46.000 daN (kg)

 MR 122 Z 450 t/h 1.270 – 1.000 mm 359 kW  65.000 daN (kg)

 MR 130 R 400 t/h 1.300 –   900 mm 384 kW  50.000 daN (kg)

 MR 130 Z 450 t/h 1.300 –   900 mm 384 kW  52.000 daN (kg)

 MR 150 Z 550 t/h 1.520 – 1.000 mm 426 kW  80.000 daN (kg)

 MR 170 Z  700 t/h 1.660 – 1.010 mm 481 kW  95.000 daN (kg)

trIturaDoras DE maNDÍbulas mÓVIlEs – mobICat

trIturaDoras DE ImpaCto mÓVIlEs – mobIrEX

las trituradoras de mandíbulas sobre orugas de la serie MObICaT cumplen por su diseño intransigente y su robustez. 

las trituradoras de mandíbulas trabajan por el principio de fragmentación por presión.

las trituradoras de impacto sobre orugas de la serie MObIREX están utilizidas para roca blanda hasta medio dura y para el 

reciclaje de restos de la construcción. Para esto, el material está recogido de un rotor rápido, acelerado mucho y lanzado 

en una máquina de impacto fija (agictación de impacto).
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INstalaCIoNEs DE CrIbaDo mÓVIlEs – mobIsCrEEN

 Modelo Pot. del principio Tam. de cribado (AxL) Pot. del motor Peso de operación

 MS 12 Z 300 t/h 1.220 – 2.745 mm 63 kW  15.400 daN (kg)

 MS 13 Z 350 t/h 1.370 – 3.660 mm 75 kW  23.000 daN (kg)

 MS 14 D 250 t/h 1.370 – 3.050 mm 63 kW  19.500 daN (kg)

 MS 15 Z 400 t/h 1.520 – 4.880 mm 93 kW  34.000 daN (kg)

 MS 16 Z 350 t/h 1.520 – 4.270 mm 75 kW  27.000 daN (kg)

 MS 16 D 350 t/h 1.520 – 4.270 mm 75 kW  29.000 daN (kg)

 MS 18 Z 500 t/h 1.800 – 5.000 mm 89 kW  33.000 daN (kg)

 MS 19 Z 500 t/h 1.520 – 6.100 mm 93 kW  36.000 daN (kg)

 MS 19 D 500 t/h 1.520 – 6.100 mm 93 kW  38.000 daN (kg)

 MS 20 Z  650 t/h 2.050 – 6.000 mm 164 kW  40.000 daN (kg)

 MS 20 D  650 t/h 2.050 – 6.000 mm 225 kW  40.000 daN (kg)

 MS 23 D  800 t/h 2.300 – 8.000 mm 225 kW  85.000 daN (kg)

INstalaCIoNEs DE CrIbaDo mÓVIlEs – mobIsCrEEN
Instalaciones de cribado móviles están apropiadas ahí donde rendimientos altos están necesarios y donde material difícil 

a cribar tiene que ser separado. la gama de instalaciones de cribado sobre orugas de la empresa Kleemann llegan de 

7 hasta 18,4 m² de superficie de cribado.
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EQuIpos DE trIturaCIÓN sEGuNDarIa mÓVIlEs – mobICoNE uND mobIFoX

 Modelo Potencia del principio Potencia del motor Peso de operación

 MCO 9 S 250 t/h 356 kW  55.000 daN (kg)

 MCO 11 350 t/h 356 kW  54.000 daN (kg)

 MCO 11 S 350 t/h 356 kW  75.000 daN (kg)

 MCO 13 450 t/h 481 kW  56.000 daN (kg)

 MCO 13 S 450 t/h 481 kW  74.000 daN (kg)

 MF 12 S 200 t/h 338 kW  61.000 daN (kg)

 MF 14 S 300 t/h 426 kW  78.000 daN (kg)

 MF 16 S  400 t/h 590 kW  120.000 daN (kg)

EQuIpos DE trIturaCIÓN sEGuNDarIa mÓVIlEs – mobICoNE Y mobIFoX
Unidades de trituración segundaria especiales, tipos MObICONE y MObIFOX, que trabajan – cerradas eléctrico – 

en conjunto con otras máquinas como pre-trituradoras y cribas.
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Kleemann gmbh
Manfred-Wörner-Str. 160 
73037 Göppingen · Alemania

Teléfono:	+49 (0) 7161/206-0
Telefax:	 +49 (0) 7161/206-100

www.kleemann.info

HAMM AG
Hammstr. 1 
95643 Tirschenreuth · Alemania

Teléfono:	+49 (0) 9631/80-0
Telefax:	 +49 (0) 9631/80-120

www.hamm.eu

JOSEPH VÖGELE AG
Joseph-Vögele-Str. 1
67075 Ludwigshafen · Alemania

Teléfono:	+49 (0) 621/8105-0
Telefax:	 +49 (0) 621/8105-461

www.voegele.info

Wirtgen GMBH
Reinhard-Wirtgen-Str. 2 
53578 Windhagen · Alemania

Teléfono:	+49 (0) 26 45/131-0
Telefax:	 +49 (0) 26 45/131-242

www.wirtgen.de
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