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                                                                         PRESSE-INFORMATION



COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Top News JOSEPH VÖGELE AG
La société VÖGELE, Allemagne, présentera ses derniers développements et innovations dans le cadre du Forum Technologique du WIRTGEN Group, qui se déroulera du 25 au 26 septembre 2008 dans les locaux de l’entreprise HAMM AG à Tirschenreuth. Au programme : une exposition des engins représentant l'ensemble de la flotte VÖGELE, mais également des exposés scientifiques ainsi que des démonstrations pratiques en direct.

VÖGELE quitte Mannheim pour s’installer à Ludwigshafen

En 2008, la croissance du WIRTGEN Group semble plus forte que jamais. En plus de leurs activités de gestion d’entreprise au quotidien, toutes les usines-mères d’Allemagne brillent dans la réalisation de chantiers allant de l’agrandissement d’usines à la construction d’établissements flambants neufs. Si l’on devait faire le compte de toutes les superficies de chantiers dont les usines-mères sont actuellement chargées, on atteindrait le chiffre colossal de plus de 600 000 m².

Chez VÖGELE, les planifications relatives à la construction de la nouvelle usine battent leur plein. L’usine traditionnelle de Mannheim, aujourd’hui au maximum de ses capacités en termes de superficie, n’est plus en mesure de répondre à la croissance. Faisant partie du WIRTGEN Group depuis 1996, VÖGELE, leader sur le marché des finisseurs de routes, a enregistré une croissance tout simplement époustouflante grâce à un effet de synergie remarquable au sein du groupe des entreprises. Si, par le passé, la société produisait 250 machines à l’année, elle en construit aujourd’hui plus de 2.000 qui, depuis Mannheim, sont livrées à des clients du monde entier.

Le nouveau terrain situé dans le Land de Rhénanie-Palatinat présente une superficie de 380 000 m², soit quatre fois la taille de l’ancien site. Dr. Pawlik, membre du Directoire technique de VÖGELE, poursuit un objectif ambitieux : « Quand nous avons planifié la nouvelle usine, nous nous sommes fixé pour objectif d’édifier l’atelier de production de finisseurs le plus moderne au monde. » Non seulement une place plus importante est réservée à la production, mais le nouveau centre de formation aux proportions généreuses offre également un grand confort pour la formation en interne ainsi que celle de la clientèle. Jusqu’à maintenant, près de 3 000 participants assistent aux formations chaque année. À moyen terme, ce chiffre devrait passer à plus de 6 000. L’accent sera mis également à l’avenir, sur la technologie d’application et des machines. Trois salles de formation de bonnes dimensions sont réservées à cet usage. Avec son nouveau centre de formation, VÖGELE offre à ses propres apprentis ainsi qu’aux participants à la formation, originaires du monde entier, un environnement idéal dédié à l’apprentissage et à la formation.

La première partie du permis de construire pour cet investissement d’un montant de 70 millions a été délivrée et les travaux de construction de la nouvelle usine ont déjà commencé. Les travaux de génie civil ont démarré en septembre, et début décembre commencera la construction d’un atelier de production de 350 m de longueur. Un premier déménagement devrait avoir lieu dès l’été 2010. Et fin 2010, l’usine de production de finisseurs de routes la plus moderne au monde devrait tourner à plein régime. 

Les nouveaux produits de VÖGELE

À l’occasion du Forum Technologique 2008, VÖGELE présentera l’ensemble de sa gamme de produits avec sa remarquable « flotte verte », et elle n’est pas des moindres. En témoignent pas moins de 17 finisseurs, des tables de pose en grand nombre et des engins spéciaux innovants.  

La place centrale revient au procédé InLine Pave®, destiné à poser deux couches en « chaud sur chaud ».  Cette technologie permet la réalisation économique de chaussées durables. Par ailleurs sera présenté le SUPER 1800-2 doté du module SprayJet, offrant une technologie ultramoderne pour la réfection des routes. Ce système permet de poser des couches d’accrochage en émulsion bitumineuse de manière économique pour la pose de revêtements à couches minces. Enfin et surtout, les quatre nouveaux finisseurs VISION, spécialement conçus pour le marché américain, feront leur entrée en scène.

InLine Pave® de VÖGELE :

Le procédé de pose « chaud sur chaud »

Avec son concept InLine Pave®, VÖGELE propose un procédé particulièrement innovant qui se prête notamment bien à la pose en mode « chaud sur chaud ». Mais la technique des machines InLine Pave® de VÖGELE peut également être mise en œuvre dans le cadre de travaux conventionnels d’une manière particulièrement économique.

Le procédé InLine Pave® permet de poser les couches de liaison et de roulement par des engins travaillant  « en ligne », c’est-à-dire directement l’une après l’autre. Un alimenteur amène l’enrobé pour la couche de liaison dans un finisseur pour couche de liaison et l’enrobé pour la couche de roulement - par le biais d’un module de transfert - dans un finisseur pour couche de roulement placé en aval. Particularité de cette technique : le compactage de la couche de liaison effectué par le finisseur SUPER 2100-2 IP avec une table à haut pouvoir de compactage est tellement élevé que le finisseur pour la couche de roulement SUPER 1600-2, qui peut peser jusqu’à 40 tonnes, peut rouler directement sur la couche de liaison fraîchement posée. Le finisseur pose la couche de roulement directement sur la couche de liaison encore chaude, ce qui permet d’obtenir un assemblage parfait des couches, garant de la longévité des routes.   


Le concept InLine Pave® repose sur la mise en œuvre d’une technique des machines en série que l’on peut rapidement et facilement modifier et transformer pour la pose « chaud sur chaud ». Chaque machine de la l’atelier de pose InLine Pave® peut ainsi s’appliquer à tout moment à des travaux conventionnels, et ceci vaut autant pour les grandes sociétés de construction routière que pour les petites et moyennes entreprises. Cela permet d’accroître sensiblement le taux d’utilisation du parc des machines et la rentabilité des investissements. VÖGELE fera la démonstration de ce procédé de pose en direct dans le cadre du Forum Technologique.
Le SUPER 1800-2 doté du module SprayJet :

Un engin utilisé comme finisseur à rampe intégrée ou finisseur conventionnel

Au-delà de sa version standard, le finisseur à chenilles SUPER 1800-2 est proposé en plusieurs versions pour des domaines d’application technique spécifiques. Ainsi le SUPER 1800 2, transformé en finisseur pour pentes, se prête-t-il par exemple parfaitement bien à la pose de revêtement sur des versants présentant un angle d’inclinaison pouvant atteindre 32°, comme c’est le cas par exemple dans le cadre de la construction de décharges, de canalisations ou de bassins de retenue. Si l’on équipe le finisseur conventionnel SUPER 1800-2 du module SprayJet, on obtient alors un finisseur à rampe intégrée ultramoderne permettant le répandage d’émulsions bitumineuses et la pose de la couche de roulement en un seul passage et de manière quasi simultanée.

Avec son SUPER 1800-2 doté du module SprayJet, VÖGELE propose un finisseur à rampe intégrée, idéal pour la pose à chaud de couches minces sur couches d’accrochage. Mais même pour les entreprises de construction routière non spécialisées, ce finisseur représente une alternative propre et économique pour tous les travaux nécessitant un répandage d’émulsion immédiatement avant la pose. Le module SprayJet du SUPER 1800-2 se démonte rapidement et en toute simplicité. L’avantage: quand un chantier ne requiert pas l’application du module SprayJet, l’exploitant peut utiliser le SUPER 1800-2 pour des travaux routiers courants. Le taux d’utilisation du finisseur s’en trouve considérablement augmenté.

La série VISION : 

Un concept de finisseur américain appliquant la technologie moderne « tiret 2 »

La gamme de produits de VÖGELE fait la distinction entre les finisseurs des séries SUPER et VISION. Les finisseurs SUPER sont conçus et produits pour le marché international, tandis que les engins de la série VISION répondent aux besoins spécifiques des marchés américain et australien. 

Le finisseur à chenilles VISION 5200-2 et le finisseur à roues VISION 5203-2 font partie de la gamme des 10 pieds (10 pieds correspondant à env. 3,1 m). Ils interviennent notamment dans le cadre de la construction d’autoroutes et d’autres grands chantiers. Avec les finisseurs VISION 5100-2 et VISION 5103-2, ce sont en outre deux machines appartenant à la gamme des 8 pieds (8 pieds correspondant à env. 2,4 m) qui sont proposées. Elles sont prédestinées à des travaux de construction de moindre envergure, comme par exemple la construction de routes secondaires et de places.

Comme l’indique le suffixe « tiret 2 », ces quatre engins disposent de la technologie de la génération « tiret 2 », de renom international, et sont équipés du concept de commande ErgoPlus®, très facile et rapide à maîtriser. Grâce à ErgoPlus®, le conducteur du finisseur ainsi que toute l’équipe de réglage peuvent utiliser la machine en toute simplicité. Mais les avantages du concept ne s’arrêtent pas là : toute la plate-forme de commande est extrêmement ergonomique et offre au conducteur un maximum de visibilité et de confort. En position assise, il peut suivre à chaque instant tout le processus d’alimentation et de pose, grâce à une visibilité optimale sur la trémie réceptrice, les bords extérieurs de la table de pose et l’ensemble du couloir de vis. 
En mars 2008, la série VISION a été officiellement lancée sur le marché américain. Malgré une conjoncture tendue pour les engins de construction aux États-Unis, la position de VÖGELE sur le marché n’a cessé de se renforcer depuis. Les clients apprécient ce concept d’entraînement ultramoderne, la facilité d’utilisation ainsi que la fiabilité et la qualité des finisseurs de routes VÖGELE.
**  Fin du communiqué de presse  **
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L’entreprise VÖGELE quitte Mannheim pour s’installer à Ludwigshafen. 
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InLine Pave® de VÖGELE : Le procédé de pose « chaud sur chaud ».
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Le SUPER 1800-2 doté du module SprayJet : Un engin utilisé comme finisseur avec rampe intégrée ou finisseur conventionnel. 
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La série VISION : Un concept de finisseur américain appliquant la technologie moderne « tiret 2 ».



Page 1 sur 8

