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Hamm GRW 280: la nuova generazione di rulli gommati
40 anni fa nasceva il primo rullo gommato con sterzo e trazione integrale di Hamm con cui l'azienda poneva una pietra miliare nell'ingegneria stradale. Oggi Hamm è di nuovo pronta a presentare una novità sensazionale in questo settore: il nuovo rullo gommato GRW280 colpisce per la sua idea rivoluzionaria e innovativa. La nuova serie offre straordinarie qualità di compattazione, elevato comfort di guida, ottima visibilità e standard di sicurezza altissimi.
Che cosa hanno di così rivoluzionario i nuovi rulli gommati di Hamm? In realtà tutto. Lo si nota già a prima vista: la cabina è stata completamente rinnovata e spostata in una nuova posizione su un nuovo telaio asimmetrico. Dall'esterno non sono invece visibili le innovazioni a livello di zavorratura, trazione e filosofia di controllo ma risultano evidenti all'istante. Questa macchina racchiude grandi novità per una compattazione migliore e più confortevole.

Il design innovativo del nuovo GRW ha già conquistato i principali product designer internazionali. Nella primavera 2010 il "rullo gommato di nuova generazione" ha ottenuto l'iF Design Award 2010 e il red dot design award 2010, due dei più importanti premi internazionali di design, per le sue caratteristiche di ergonomia e funzionalità.
Sistema di comando flessibile
La novità più importante per l'operatore è rappresentata dalla grande cabina di guida. Nei modelli precedenti la libertà di movimento era limitata dalla presenza di due sedili, due volanti e due quadri di comando. Ora è presente un solo sedile che, insieme alla console, può scorrere lateralmente fino ai bordi esterni della cabina e ruotare. 

Anche per quanto riguarda il sistema di comando, Hamm ha introdotto alcune novità. Gli elementi di comando e di visualizzazione sono posizionati sulla console, rimanendo sempre nel campo visivo dell'operatore. Anche la regolazione della velocità non dipende più dal pedale dell'acceleratore nel vano pedaliera: velocità e direzione sono ora regolate mediante joystick per offrire un comfort maggiore all'operatore. Complessivamente il nuovo sistema di comando corrisponde a quello di un rullo tandem. Ne deriva un maggior risparmio economico, poiché gli operatori in futuro potranno passare da un tipo di rullo a un altro in modo flessibile e senza periodi di addestramento.
Eccellente comfort di guida
Per sostenere velocità più elevate nel trasporto e nella compattazione, è stata sviluppata per il GRW 280 una trasmissione idrostatica dell'asse posteriore: la forza frenante necessaria è data dal nuovo asse di incidenza posteriore con freni a disco che garantisce un'elevata sicurezza a velocità sostenute, anche in condizioni di zavorratura massima. Il controllo sensibile dell'assale posteriore e la straordinaria visibilità in cantiere e sui bordi delle ruote assicurano, insieme, un'elevata qualità di compattazione. 

Visuale sempre libera, anche sulle ruote!
Un telaio completamente rinnovato, una disposizione innovativa e la struttura vetrata della cabina determinano la visibilità perfetta sul nuovo GRW. La cabina con ROPS integrata è posizionata anteriormente rispetto al centro della macchina, mentre il motore longitudinale è posto nella parte posteriore della macchina, garantendo una straordinaria visuale su tutte le zone principali. Anche la visuale sulla zona immediatamente precedente all'asse anteriore risulta libera, mentre nei modelli precedenti questa zona era caratterizzata dalla presenza dei cilindri idraulici per la regolazione dell'assetto delle sospensioni anteriori, che sporgevano dal telaio disturbando la visuale dell'operatore. Nel nuovo GRW280 questi cilindri sono stati sostituiti da due bracci oscillanti posizionati tra le ruote anteriori: in questo modo occupano meno spazio e risultano invisibili all'operatore.
Lo spostamento della convergenza tra l'asse posteriore e l'asse anteriore è una delle caratteristiche fondamentali dei rulli gommati. Hamm ha sfruttato questo concetto nella progettazione del nuovo GRW, costruendo la macchina in simmetria con gli assi montati, ovvero in modo asimmetrico. Questo design intelligente offre un vantaggio decisivo: per la prima volta, l'operatore è in grado di vedere le ruote da tutti i bordi esterni. Inoltre le canaline del telaio lasciano libera la visuale sui battistrada delle ruote esterne degli assi montati e sono dotate di illuminazione per l'uso notturno.
Zavorratura flessibile
Un importante caratteristica qualitativa dei rulli gommati è la possibilità di modificare rapidamente il peso della macchina. Il GRW 280 offre ampi vani di zavorratura tra gli assi montanti e un telaio a ventaglio aperto verso il basso che possono essere riempiti con acciaio o calcestruzzo tramite un muletto. In questo modo il peso complessivo del GRW 280 può variare da 10 a 28 tonnellate, adeguandosi a qualsiasi utilizzo. Inoltre questo sistema di zavorratura ha consentito di ridurre al minimo tutte le spese ad esso collegato e di distribuire in modo costante il peso sull'asse anteriore e posteriore, indipendentemente dalla zavorra portata.
Manutenzione perfetta e in tutta sicurezza
L'impianto frenante, ampliato nelle dimensioni, assicura standard di sicurezza superiori alla media durante la marcia. Gli scalini per la salita alla cabina offrono ulteriore sicurezza: integrati nella struttura laterale e ribaltabili verso l'esterno, garantiscono un accesso comodo e sicuro alla piattaforma di manutenzione accanto al motore. In questa posizione gli scalini risultano allineati alla struttura laterale ma creano un disturbo per la visuale, in modo che al termine dell'intervento di manutenzione l'operatore non dimentichi di richiudere nuovamente verso l'interno. Non risulta quindi più necessaria la scaletta di manutenzione che nei modelli precedenti doveva essere fornita separatamente. Hamm ha messo inoltre a punto una manutenzione efficiente: tutti i punti di manutenzione sono posizionati sul lato destro del motore e sono ben illuminati dalle luci delle cabina per consentire l'ispezione del gruppo propulsore anche con il buio.
Trasporto più semplice
Anche nella versione attuale, indipendentemente dal peso trasportato, l'altezza della macchina rimane sempre sotto i 3 metri, semplificando non solo i trasporti con il rimorchio a pianale ribassato ma anche gli interventi sotto ponti, sporgenze o altri ingombri sporgenti.
Dati tecnici delle macchine
Il nuovo rullo gommato GRW 280 è disponibile in diverse versioni di peso (10 t, 12 t, 16 t, 20 t, 24 t, 28 t). A seconda della versione, le macchine possono essere zavorrate in modo diverso. Le dimensioni esterne sono uguali per tutte le versioni:
la larghezza ruote escluse è di 1830 mm per tutti i modelli e la larghezza di lavoro può raggiungere un massimo di 2084 mm. 

Il GRW 280 è dotato di un motore 4 cilindri a basse emissioni con una potenza di 100 kW e sistema di iniezione common rail, conforme ai requisiti delle normative UE Stage III e US-EPA Tier III.
--------

Didascalie
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Compatto, potente e deciso: l'innovativo GRW 280 di Hamm con un peso massimo pari a 28 t convince per il suo design armonioso. La linea rinnovata e i numerosi dettagli ingegnosi semplificano il lavoro dell'operatore, assicurando eccellenti risultati di compattazione.
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Innovativa e intuitiva: la cabina del GRW 280 di Hamm, completamente rinnovata, offre per la prima volta all'operatore una visuale sulle ruote, consentendo di tenere sempre perfettamente sotto controllo il processo di compattazione. Il sedile può scorrere fino al bordo esterno e può essere ruotato di 90° in entrambe le direzioni. Il piantone dello sterzo e il volante regolabili permettono a qualsiasi operatore di trovare la posizione di lavoro più adatta.
--------

Per ulteriori informazioni, contattare:
Hamm AG

Gottfried Beer

Hammstr. 1

95643 Tirschenreuth

Germania


Tel.: +49 – 96 31 – 80 – 195

Fax: +49 – 96 31 – 80 – 143
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