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Le anteprime mondiali di Hamm all'Intermat di Parigi

All'edizione 2009 di Intermat Hamm sorprenderà ancora una volta gli esperti del settore con numerose novità. Principale innovazione sono i nuovi rulli tandem articolati HD+, presentati per la prima volta al mondo in una fiera. Un'altra anteprima: il modello HD 14 TT, rullo gommato della serie CompactLine di Hamm. La terza novità è rappresentata dal nuovo modello di rullo tandem DV 65 dotato di sterzo integrale. Ma non è finita, con il navigatore per asfalto HCQ, Hamm, professionista della compattazione, presenterà l'ultimo nato tra i sistemi di valutazione e documentazione. 

Più prestazioni, più comodità, più qualità con i rulli tandem pesanti HD+ 

La grande novità che Hamm AG presenterà all'Intermat sono i nuovi rulli tandem pesanti HD+. Alla fiera internazionale di Parigi debutteranno due modelli di questa nuova generazione di rulli tandem con una "marcia in più". Con un design totalmente rinnovato, questi compattatori si distinguono per l'ineguagliabile visibilità, la comodità dei comandi e le prestazioni straordinarie. 

La spaziosissima cabina stupisce per l'aspetto e presenta all'interno un comodo sedile che può scorrere per tutta la larghezza della macchina, garantendo una libertà di movimento mai provata prima. L'operatore ha una visuale perfetta da qualsiasi posizione, sia sui tamburi sia sull'erogazione dell'acqua. La console di comando con display è collegata al sedile e resta sempre nel campo visivo dell'operatore senza limitarne i movimenti. 

Per la serie HD+ sono disponibili per il momento il modello HD 120+ da 12,9 t e il modello HD 140+ da 13,8 t, nella versione vibrante o oscillante. Hamm ha inoltre sviluppato una versione ad alta frequenza per il mercato statunitense, dove sono richieste velocità di compattazione decisamente superiori. La HD+ rappresenta anche il primo rullo tandem a livello mondiale di questa classe di peso che può lavorare con frequenze diverse per il tamburo anteriore e posteriore durante la compattazione dinamica: una caratteristica che rende questi rulli pesanti la soluzione ideale anche per i materiali stradali più moderni e sensibili o più difficili da compattare.

Il modello HD+ è dotato di uno sterzo articolato che assicura maggiore stabilità di guida e un'elevata qualità nella compattazione in curva. Inoltre, rispetto ai precedenti modelli della serie HD, lo spostamento nella marcia a granchio è stato quasi raddoppiato per offrire maggiore libertà e precisione, ad esempio, nella lavorazione dei bordi. Anche sul piano della produttività, il modello HD+ offre un ulteriore vantaggio: il serbatoio dell'acqua con capacità di 1200 l consente di lavorare un intero strato senza pause per il rifornimento. 

Rullo gommato compatto HD 14 TT
Un altro prodotto in anteprima alla fiera di Parigi è il rullo gommato da 4 t HD 14 TT della serie CompactLine. Presentato per la prima volta in fiera, questo compatto rullo gommato articolato con una larghezza di lavoro di 1,28 m offre all'operatore una postazione estremamente ergonomica e si distingue per l'ampia visibilità, il comfort di guida, la maneggevolezza, l'agilità e l'elevata produttività. Questo rullo gommato possiede inoltre tutte le caratteristiche dell'affermata serie CompactLine, quali la visibilità ottimale, grazie alle dimensioni compatte dell'unità anteriore, l'altezza ridotta e il punto di sollevamento centrale per facilitare il caricamento.

DV 65, il nuovo nato nella serie DV 
La terza novità realizzata dai professionisti della compattazione di Wirtgen Group è il modello DV 65. Questo rullo a sterzo integrale con un peso pari a 7 t amplia la serie dei pluripremiati rulli tandem DV, caratterizzati da cabina panoramica e da un design che garantisce una visuale ottimale. Grazie ad alcune modifiche al sistema di comando, Hamm ha ottimizzato questo modello per il noleggio o nel caso di utilizzo da parte di diversi operatori all'interno dei cantieri edili. Il rullo può essere comandato comodamente dal sedile attraverso un volante e tutti i parametri di funzionamento sono visualizzati sul chiaro display grafico. Il rullo tandem con una larghezza di lavoro di 2,75 m è fornito di serie con il dispositivo di controllo elettronico Hammtronic ed è disponibile nelle versioni a rulli vibranti, oscillanti o combinati. 

Compattazione omogenea dell'asfalto con il navigatore HCQ di Hamm
A Parigi Hamm presenterà anche un'innovazione nei sistemi di valutazione e documentazione: il navigatore per asfalto HCQ di Hamm che, grazie a un ricevitore GPS, è in grado di rilevare il numero di strati di asfalto, misurandone la temperatura su tutta la superficie. Il sistema fornisce quindi una sorta di "mappa delle priorità" che mostra all'operatore, attraverso colorazioni ben distinte, le aree che necessitano di intervento. Grazie a questo strumento è possibile ottenere una compattazione omogenea delle superfici asfaltate, anche nelle zone marginali. Hamm ha sviluppato questa nuova soluzione forte del successo riscosso nel settore dei lavori su terra, dove le aziende già da tempo utilizzano con ottimi risultati il navigatore GPS HCQ per il controllo completo della compattazione. Il navigatore per asfalto HCQ consente di evitare compattazioni disomogenee degli strati inferiori e superiori, aumentando notevolmente il livello di uniformità e di qualità nella compattazione dell'asfalto.
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Didascalie
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I rulli tandem articolati HD+ di Hamm, apprezzati dalle imprese di costruzione stradale per la produttività, la comodità dei comandi e la maneggevolezza.
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Il rullo gommato HD 14 TT della serie CompactLine di Hamm si distingue per la semplicità dei comandi universali e le straordinarie prestazioni.
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Visibilità perfetta e semplicità dei comandi: sono queste le caratteristiche principali del nuovo rullo tandem con sterzo integrale DV 65 di Hamm con peso di 7 t.
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Per ulteriori informazioni, contattare:

Hamm AG

Gottfried Beer

Hammstr. 1

95643 Tirschenreuth

Germania


Tel.: +49 – 96 31 – 80 – 195

Fax: +49 – 96 31 – 80 – 143

E-mail: gbeer@hamm.eu

Internet: www.hamm.eu
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