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Potente y flexible.
Con motivo de la exposición Intermat 2009 Kleemann expuso junto con Wirtgen France sus molinos de impacto móviles MOBIREX MR 130 Z y MOBIREX MR 100 Z
Ambos equipos han logrado un diseño muy estudiado de las máquinas, combinado con una construcción robusta y funcionamiento económico – sin detrimento de un altísimo rendimiento. Además permiten obtener un desgranado definido de una sola pasada, gracias a su equipo de criba opcional de amplias dimensiones.
Por ello, los modelos MOBIREX MR 100 Z y MOBIREX MR 130 Z convencen gracias a una cantidad de características muy estudiadas: para permitir una alimentación óptima, las unidades de alimentación están compuestas de tolvas de acero inoxidable, cuyas paredes se pliegan hidráulicamente para el transporte, y de unos vertedores vibratorios, impulsados por motores eléctricos regulados por frecuencias. A continuación se añaden grandes cribas de oscilación independiente de doble fondo para piezas pesadas, que velan por una precriba efectiva del material de carga. Además se introduce el material, que tiene ya el tamaño necesario, mediante un bypass, evitando la trituradora, directamente sobre los vertedores vibratorios. Esto no solo aumenta la calidad del producto final, sino resalta además la eficacia de la trituradora. Los vertedores vibratorios están revestidos de acero inoxidable (Hardox) y empujan el material uniformemente y protegiéndolo sobre las cintas de descarga de amplias dimensiones. De este modo se reduce considerablemente el desgaste en las cintas de descarga aumentando así la productividad total de los equipos. A ambos equipos se les unen las trituradoras de la serie de construcción SHB, que se distinguen por un modo de construcción de especial resistencia y robustez.
La MOBIREX MR 100 Z convence por su transporte sencillo, breve tiempo de preparación y un alto rendimiento en comparación con el escaso peso del equipo. Conjuntamente con su accionamiento eficiente permite un triturado muy económico, también para cantidades más pequeñas.
La MOBIREX MR 130 Z dispone de una boca de entrada del triturado de 1300 mm x 900 mm y permite una capacidad de alimentación de hasta 400 t/h. Por todo, la MOBIREX MR 130 Z convence por la flexibilidad de su aplicación. Es capaz de procesar con su molino de impacto accionado hidráulicamente: piedra caliza, hormigón armado, hormigón, ladrillos y asfalto en desgranado de alto valor.
La empresa Kleemann GmbH pertenece al grupo Wirtgen, un grupo empresarial internacional en expansión de la industria de maquinaria de construcción. Este grupo reúne las cuatro marcas de renombre Wirtgen, Vögele, Hamm y Kleemann con centro de fabricación principal en Alemania, además de otros centros de producción en ciudades de EEUU, Brasil y China. La atención internacional al cliente se logra gracias a sus 55 empresas de venta y atención técnica propias.
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Triturado económico también en menores cantidades. La MOBIREX MR 100 Z convence por su sencillo transporte y a la vez su alto rendimiento.
Kleemann_MOBIREX_MR130Z_22x14cm_300dpi.jpg
De aplicación flexible y de excelente rendimiento: hasta 400 t/h de capacidad de alimentación, muy apropiado para trabajos en piedra caliza o de reciclaje.
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