[image: image1.jpg]L (4

PRESSE-INFORMATION
PRESS-RELEASE





Puissant et flexible.
Sur l'Intermat 2009, Kleemann présente avec Wirtgen France ses broyeurs à percussion mobile MOBIREX MR 130 Z et MOBIREX MR 100 Z
Les deux installations réunissent design fonctionnel, structure robuste et exploitation économique, le tout pour une puissance énorme. De plus, avec le crible en option aux dimensions très généreuses, elles permettent d'obtenir un grain final défini en une phase de travail.
Le MOBIREX MR 100 Z et le MOBIREX MR 130 Z séduisent par toute une série de propriétés bien pensées : afin d'assurer un chargement optimal, les unités d'alimentation sont constituées de trémies en acier résistant à l'abrasion et aux parois rabattables hydrauliquement pour le transport, et de rigoles d'alimentation vibrantes entraînées par des moteurs électriques à régulation de fréquence. Les scalpeurs lourds à deux étages garantissent un précriblage efficace du matériau d'alimentation. Par ailleurs, un bipasse permet au matériau ayant déjà la taille nécessaire de contourner le broyeur pour atterrir directement dans les rigoles d'alimentation vibrantes. Cela augmente non seulement la qualité du produit final, mais également l'efficacité du broyeur. Les rigoles d'alimentation vibrantes en elles-mêmes sont revêtues d'acier résistant à l'abrasion (Hardox) et transportent le matériau régulièrement et avec soin vers les larges convoyeurs de déchargement. L'usure des convoyeurs de déchargement est ainsi nettement diminuée, ce qui augmente la disponibilité totale des installations. Sur les deux installations sont également utilisés les broyeurs de la série SHB, caractérisée par leur structure lourde et robuste.
Le MOBIREX MR 100 Z séduit par son transport simple, ses temps de préparation courts et sa haute puissance pour un poids total comparativement faible. Avec son entraînement efficace, il permet un broyage très rentable, même pour de petites quantités.
Le MOBIREX MR 130 Z dispose d'une entrée de broyeur de 1300 mm x 900 mm et permet une puissance d'alimentation pouvant atteindre 400 t/h. Le MOBIREX MR 130 Z séduit de manière générale par sa flexibilité. Grâce au broyeur à percussion à entraînement hydraulique, il traite le calcaire, le béton armé, la brique et l'asphalte pour obtenir un grain final de haute qualité.
Kleemann GmbH est une société appartenant au Wirtgen Group, un groupe international d'entreprises de construction mécanique en pleine expansion. Il regroupe les quatre marques renommées que sont Wirtgen, Vögele, Hamm et Kleemann avec leurs sièges en Allemagne ainsi que les sites de production aux États-Unis, au Brésil et en Chine. La gestion mondiale de la clientèle est le travail de 55 sociétés de vente et de service.
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Broyage rentable même pour de petites quantités. Le MOBIREX MR 100 Z séduit par son transport simple et sa puissance élevée.
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Grande flexibilité et puissance exceptionnelles : une puissance d'alimentation de jusqu'à 400 t/h, machine parfaitement adaptée pour la pierre calcaire ou le recyclage.
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