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Potente e flessibile.
All'Intermat 2009, Kleemann presenterà insieme a Wirtgen France i propri frantumatori semoventi a urto MOBIREX MR 130 Z e MOBIREX MR 100 Z
Entrambi gli impianti, a fronte di una capacità di resa enorme, coniugano un design funzionale e ben studiato, una struttura robusta e un funzionamento economico. Inoltre, abbinati al grande impianto opzionale di vagliatura, permettono di ottenere il livello di grana finale desiderato attraverso una sola fase di lavoro.
I modelli MOBIREX MR 100 Z e MOBIREX MR 130 Z convincono per una serie di valide caratteristiche: al fine di consentire un'alimentazione ottimale del prodotto, le unità di alimentazione della macchina sono costituite da tramogge in acciaio antiusura, con pareti richiudibili idraulicamente durante il trasporto, e canali vibranti comandati da motori elettrici a regolazione di frequenza. A valle sono collegati vagli oscillanti indipendenti a due piani, che provvedono a un'efficace vagliatura preliminare del pietrisco. Inoltre, il materiale già delle dimensioni desiderate bypassa il frantumatore e viene convogliato direttamente verso i canali vibranti. Ciò non incrementa solo la qualità del prodotto finale, ma anche l'efficacia del frantumatore. I canali vibranti sono rivestiti in acciaio antiusura (Hardox) e convogliano in modo uniforme e delicato il materiale verso i grandi nastri di trasporto. In questo modo si riduce sensibilmente l'usura dei nastri e, di conseguenza, aumenta la disponibilità complessiva degli impianti. Entrambe le macchine sono abbinate a frantumatori della serie SHB, che si contraddistinguono per la loro struttura particolarmente solida e robusta.
Il modello MOBIREX MR 100 Z convince alla luce della sua facilità di trasporto, dei ridotti tempi di allestimento e dell'elevata resa, nonostante il peso ridotto. Grazie all'efficace sistema d'azionamento, è possibile effettuare una frantumazione estremamente redditizia anche quando la quantità di prodotto da lavorare è ridotta.
Il modello MOBIREX MR 130 Z dispone di un'apertura d'ingresso per la frantumazione di 1300 mm x 900 mm e consente una resa di fino a 400 t/h. Nel complesso, i modelli MOBIREX MR 130 Z vengono apprezzati per la loro grande flessibilità d'utilizzo. Il frantumatore a urto a comando idraulico trasforma pietre calcaree, cemento armato, laterizi e asfalto in grane finali di alta qualità.
La Kleemann GmbH è un'azienda del Gruppo Wirtgen, gruppo in fase di espansione, attivo a livello internazionale nel settore industriale della macchine edili. Fanno parte di questo gruppo quattro marchi rinomati: Wirtgen, Vögele, Hamm e Kleemann, con le relative sedi principali in Germania e stabilimenti di produzione locali negli USA, in Brasile e in Cina. Il servizio di assistenza operativo in tutto il mondo è reso possibile da 55 società di distribuzione e di servizi.
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La frantumazione è redditizia anche quando la quantità da lavorare è ridotta. Il modello MOBIREX MR 100 Z convince per la facilità del trasporto e la resa elevata.
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Flessibile ed estremamente potente: fino a 400 t/h di resa, ideale per lavorare pietre calcaree e per progetti di riciclaggio.
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