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Novedades mundiales con potencia extra: la nueva generación de trituradoras de impacto Kleemann
Kleemann muestra en la Bauma 2010 dos trituradoras de impacto móviles completamente nuevas de la clase Contractor
Los objetivos supremos del desarrollo fueron la potencia máxima con la mejor rentabilidad y disponibilidad posibles a la vez. El secreto del éxito: la mejora del flujo de material a lo largo de la instalación completa. "Para lograr una mejora real del rendimiento no nos hemos limitado sólo a los componentes individuales. La clave para un aumento real del rendimiento es la nueva concepción constructiva del flujo de material, y eso a través de todos los componentes", según Thomas Kühnle, director del departamento de tecnología de Kleemann.
Concepto del flujo de material como clave para valores de rendimiento máximos
El nuevo concepto del flujo de material evitan, de manera consecuente, un estrechamiento de la corriente de material, las anchuras de sistema de los elementos de transporte se "abren" en el sentido del flujo de material. De este modo se alcanzan valores de rendimiento que son únicos en estas clases de tamaño. Para las menor de las dos instalaciones, cuya abertura de entrada de la trituradora mide 1.100 mm, se miden rendimientos de carga superiores a 350 t/h. Para la instalación mayor, que tiene una abertura de entrada de 1.300 mm, se logran rendimientos de carga de 450 t/h y superiores. 
Accionamiento directo: rentable y versátil
El accionamiento directo sumamente eficaz con el que están equipadas las dos instalaciones contribuye a la rentabilidad especial. Un motor diesel de nueva generación transmite su fuerza casi sin pérdidas a través de un robusto embrague de líquido y de las correas trapezoidales directamente al volante de la trituradora. Este concepto de accionamiento permite además, una enorme versatilidad, ya que la velocidad del rotor se puede regular en cuatro niveles. Así, la instalación se puede emplear tanto en canteras como en plantas de reciclaje, donde tiene que contarse con material de carga muy heterogéneo en la compleja preparación de masas de restos de construcción. 
Innovaciones en los componentes individuales
Las novedades más importantes en el caso de los componentes individuales son el núcleo de las instalaciones, las trituradoras de impacto completamente nuevas de la serie SHB. Convencen por sus múltiples soluciones detalladas que buscan lo mismo: desde la entrada de la trituradora accionada hidráulicamente en un diseño de fundición de desgaste extremadamente robusto hasta el nuevo sistema de fijación de los brazos batidores, pasando por el ángulo de entrada más empinado optimizado: todo favorece la disponibilidad. A ello se suma un ajuste innovador completamente hidráulico de la ranura de triturado, que se puede accionar desde el panel de manejo de un modo sencillo y rápido. Las funciones de ajuste de la ranura de triturado, de cálculo de la ranura cero y de protección contra sobrecarga se integran aquí de un modo inteligente en una unidad compacta. 
El bypass de la trituradora se ha mejorado fundamentalmente: un flujo de material optimizado se encarga de que el material de carga cribado y limpiado mediante la efectiva criba previa de tapa doble se lleve alrededor de la trituradora con la elevada potencia de cribado. Un efecto decisivo del flujo de material sin estrechamientos es el desgaste reducido especialmente en el área de la salida de la trituradora, del bypass de la trituradora y de la canaleta de descarga.
Pero no sólo la trituradora presenta novedades. Se añade una canaleta de descarga que, respaldada por una regulación dependiente de la carga, permite una carga continua. La canaleta de salida se ha desarrollado de manera decisiva en cuanto a la forma y al accionamiento. Su mayor potencia de salida permite dominar cantidades de material superiores en el área crítica de salida de la trituradora.
Muy importante para el rendimiento y la calidad también es la nueva unidad de cribado posterior aumentada en un 45%, la cual permite un circuito cerrado y, con ello, la producción de un grano final definido. Incluso durante el cribado de granos de hasta 35 mm, la instalación puede ejecutarse a plena potencia sin reducir la cantidad de carga. Una cinta de retorno giratoria permite opcionalmente la salida del exceso de grano al vaciadero. 
Tiempos de equipamiento rápidos, elevada disponibilidad
Durante el desarrollo también se dio gran importancia a tiempos de equipamiento rápidos y a la elevada disponibilidad. De este modo, las paredes de la tolva de la unidad de carga ya no se levantan sólo de manera hidráulica, sino que, gracias a un nuevo sistema de pernos, también se bloquean automáticamente sin necesidad de intervención manual.
Con estas dos instalaciones, Kleemann abre un nuevo capítulo en cuanto a rendimiento y rentabilidad. 
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Una clase propia en cuanto a rendimiento y disponibilidad se refiere: la nueva generación de las trituradoras de impacto móviles de Kleemann.
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