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PRESSE-INFORMATION


PRESS RELEASE
VÖGELE con un programa completo en la Intermat

JOSEPH VÖGELE AG, el líder del mercado mundial en el ámbito de extendedoras de asfalto, es famoso por su incomparable amplia gama de máquinas. Las tecnologías de VÖGELE ofrecen soluciones viables y rentables para todas las tareas cotidianas y especiales de la moderna construcción de carreteras. Con un total de seis extendedoras y distintas reglas, el innovador fabricante ofrecerá en la Intermat 2009 una visión de conjunto sobre la gama de productos única en el sector.
SUPER 800 – Extendido profesional de asfalto en pequeñas superficies

De la clase de las extendedoras pequeñas, VÖGELE trae al Sena la exitosa SUPER 800. Las fortalezas de esta máquina simple y práctica se ponen de manifiesto en la construcción de calles urbanas y en la construcción de jardines y paisajismo. Con una anchura de extendido de 0,5 - 3,20 m y muchas características prácticas como la anchura de paso de sólo 1,10 m o funciones como la tolva asimétrica, realiza de forma excelente las tareas en este segmento.
La motorización de la SUPER 800 es eficiente y ecológica. 

Desde hace más de medio año, los motores se han adaptado a la nueva directiva sobre gases de escape COM 3a. Esto significa que ahora la emisión de sustancias contaminantes y la emisión de ruidos son menores.
Extendedora compacta con más potencia y una anchura de extendido de hasta 5 m.
En la Intermat la JOSEPH VÖGELE AG presenta la extremadamente silenciosa extendedora compacta SUPER 1300-2 y la más pequeña extendedora sobre ruedas SUPER 1103-2. El enfoque principal de los desarrolladores de productos se centró para estos modelos en el sistema motor y de refrigeración perfeccionado y en la optimización de las paredes de la tolva.
En el transcurso de la adaptación a los nuevos motores COM 3, la potencia del motor de la SUPER 1300-2 aumentó a 75 kW, esto supone un incremento significativo del 15%. Una nueva característica son también las extensiones mecánicas prolongadas de 2 x 80 cm. Con ellas se puede lograr un extendido con una sola pasada sobre la anchura de trabajo máxima de 5 m. En cuestión de rendimiento, la extendedora sobre orugas de fácil manejo es sin duda la primera de su clase.
SUPER 1800-2: Todoterrenos que entusiasman
Un paradigma de la flexibilidad de las extendedoras VÖGELE es la familia de la "Clase SUPER 1800".  Esta familia también está representada en París con dos máquinas: Con la extendedora sobre orugas SUPER 1800-2 con una regla de alta compactación AB 500-2 TP1 y una extendedora de riego SUPER 1800-2 con módulo SprayJet para el extendido de capas finas en caliente sobre sellado.
SUPER 1800-2 con módulo SprayJet, ahora como novedad:
Más volumen y anchura de trabajo más grande
La extendedora de riego no es una máquina especial, pese a su equipamiento especial. Se trata más bien de una máquina de serie que está preparada para la aplicación especial "extendido de revestimientos de capa fina". Gracias al concepto modular, la transformación en una extendedora normal de asfalto se puede realizar en poco tiempo. De este modo, VÖGELE ha sentado las bases para un alto empleo de la capacidad y rentabilidad.
Gracias al gran éxito de la tecnología Spray Jet, JOSEPH VÖGELE AG ha aumentado el rendimiento del sistema. Para aplicaciones en las que se deben aplicar grandes cantidades de emulsión, ahora existe un módulo de depósito adicional con el que puede aumentarse el alcance y la productividad por igual. En el módulo disponible opcionalmente pueden introducirse 5.000 litros adicionales. De este modo, se consigue un volumen total de 7.000 litros de emulsión para el extendido.
Otra novedad es que para el SprayJet ahora hay barras de riego opcionales para anchuras de trabajo hasta 6 m. Para el empleo con 6 metros, las barras de riego laterales están ampliadas y complementadas respectivamente con dos toberas así que existen 24 toberas en total para el modo de riego. Así, en combinación con una regla extensible VÖGELE AB 600-2 o una AB 500-2 con extensiones mecánicas se puede lograr fácilmente una anchura de trabajo de 6 metros.
SUPER 2100-2: Cuando se demanda alto rendimiento
Con la SUPER 2100-2, VÖGELE lleva a la capital francesa un talento múltiple adicional. La extendedora sobre orugas es, con una capacidad de extendido de hasta 1.100 t/h, el equipo ideal para grandes obras. Con una anchura de extendido máxima de hasta 13 m, está predestinada a la construcción con una sola pasada de autopistas, aeródromos o grandes superficies transitables. Cuando la extendedora está equipada con una regla de alta compactación (como, p. ej., en la Intermat, con una SB 250 TP2), se logran resultados de compactación perfectos con una regularidad máxima.
En esta clase de rendimiento, VÖGELE convence también gracias a una alta flexibilidad. La modularidad de las extendedoras permite que máquinas especiales puedan convertirse en extendedoras estándar en poco tiempo y utilizarse para la construcción normal de carreteras. Además de la extendedora de riego anteriormente indicada, la extendedora para la capa intermedia InLine Pave® es otro ejemplo más. 
¿Qué significa el término InLine Pave®? Con el nuevo concepto InLine Pave® VÖGELE ofrece un procedimiento de extendido innovador que es especialmente indicado para el extendido "caliente sobre caliente" de sujeciones de asfalto compactas. Una extendedora para la capa intermedia SUPER 2100-2 IP integra una regla de alta compactación modificada de forma especial, la AB 600-2 IP  dos listones de presión. Los valores de compactación logrados con ella son tan altos que la extendedora para la capa de rodadura inmediatamente posterior puede transitar la capa intermedia extendida, pero no apisonada, y extender sobre ella, sin hundirse.
ErgoPlus®: Máxima facilidad de uso
Desde la extendedora compacta hasta el equipo de alto rendimiento SUPER 2100-2 todas las extendedoras utilizan de serie el sistema de mando ErgoPlus®. Este concepto ergonómico y de fácil manejo comprende el puesto de mando, las consolas de mando del conductor y de la regla, así como el sistema automático de nivelación propio del fabricante NIVELTRONIC Plus®.
La división lógica y práctica de los elementos de mando y la asignación óptima de todas las funciones permiten un manejo sencillísimo. Se evitan errores, la seguridad de las obras aumenta, como también lo hace la calidad de extendido.
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Imágenes:
Extendedora pequeña SUPER 800
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	SUPER 800_V_854_260.jpg
Las fortalezas de la SUPER 800 se ponen de manifiesto en la construcción de calles urbanas y en la construcción de jardines y paisajismo. En breve, los motores se adaptarán a la directiva sobre gases de escape COM 3a. Esto significa que ahora la emisión de sustancias contaminantes y la emisión de ruidos son reducidas.
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	SUPER 800_V_854_219.jpg
Incluso el trabajo a lo largo de obstáculos como muros resulta cómodo con la SUPER 800: se puede extender hasta a una distancia de 5 cm de ellos.



Clase compacta SUPER 1103-2 y SUPER 1300-2
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	SUPER 1103-2_V_842_215.jpg
Por su concepto total, la SUPER 1103-2 es una extendedora sobre ruedas especialmente económica y compacta. Siempre que sea necesario construir carreteras, vías o plazas pequeñas, la extendedora sobre ruedas de VÖGELE resulta extraordinariamente indicada.
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	SUPER 1300-2_V_923_028.jpg
La SUPER 1300-2 se presenta con paredes de la tolva optimizadas y el nuevo sistema de motor y refrigeración. En el transcurso de la adaptación a los motores COM 3 se aumentó la potencia del motor a 75 kW. Asimismo, ahora puede lograrse una anchura de extendido de 5 m.



SUPER 1800-2 con módulo SprayJet 
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	SUPER 1800-2 SJ_V_909_273.jpg
Compacta, potente y versátil. La SUPER 1800-2 puede utilizarse con el módulo SprayJet como extendedora de riego, pero también sin el módulo como extendedora convencional.
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	Nueva ampliación del módulo SprayJet: 

Más volumen, anchura de trabajo más grande.
SUPER 1800-2 SJ_IMG_1917.jpg
Si necesitan rociarse grandes cantidades de emulsión asfáltica, ya está disponible el depósito adicional opcional con el que se consigue un volumen total de 7.000 litros.
SUPER 1800-2 SJ_IMG_1964.jpg
Otra novedad es la posibilidad de la ampliación del SprayJet con barras de riego opcionales para anchuras de trabajo de hasta 6 m. Aquí las barras de riego laterales están ampliadas y complementadas con dos toberas, de modo que hay disponibles 24 toberas en total.



Gran extendedora SUPER 2100-2
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	SUPER 2100-2_DSC_1407.jpg
Con una anchura de extendido máxima de hasta 13 m, la SUPER 2100-2 está predestinada a la construcción con una sola pasada de autopistas o grandes superficies transitables. Cuando la extendedora está equipada con una regla de alta compactación (como p. ej., una SB 250 TP2), se logran resultados de compactación perfectos con una regularidad máxima.
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	SUPER 2100-2 IP_V_913_156.jpg
En esta clase de rendimiento, VÖGELE convence también gracias a una alta flexibilidad: La transformación de una extendedora estándar a una extendedora para la capa intermedia InLinePave® puede realizarse en poco tiempo.



Concepto de mando ErgoPlus®
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	ErgoPlus_V_832_215_S8_9.jpg
Una ergonomía óptima, una disposición perfecta y un manejo sencillísimo caracterizan al sistema de mando ErgoPlus®.
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