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PRESSE-INFORMATION

PRESS RELEASE
VÖGELE sarà presente a Intermat con un ampio ventaglio di prodotti

La JOSEPH VÖGELE AG, leader del mercato mondiale nel settore delle finitrici stradali, è nota per la sua ineguagliata gamma di macchine. Le tecnologie di casa VÖGELE offrono soluzioni praticabili ed economiche per tutti i compiti quotidiani e particolari da svolgere nelle moderne costruzioni stradali. A Intermat 2009 l’innovativo costruttore fornirà al pubblico specializzato una panoramica della sua gamma di prodotti unica nel settore, esponendo complessivamente sei finitrici e diversi banchi.

SUPER 800 – asfaltatura professionale di piccole superfici

Dal segmento delle piccole finitrice VÖGELE porterà sulle rive della Senna la SUPER 800. I punti di forza di questa compatta macchina di successo stanno nella costruzione di strade urbane e nel settore del giardinaggio e paesaggismo. Con una larghezza di stesa da 0,5 a 3,20 m e numerose caratteristiche pratiche come la larghezza di transito di soli 1,10 m o funzioni come la parete asimmetrica della tramoggia riesce a svolgere in maniera eccellente i compiti a essa assegnati in questo segmento.

La motorizzazione della SUPER 800 è efficiente ed ecologica. Da sei mesi a questa parte i motori sono conformi alla nuova normativa antinquinamento COM 3a. Ciò significa che le emissioni inquinanti e sonore sono ora ancora più contenute.

Finitrici compatte più potenti con larghezza di stesa fino a 5 m

Al salone Intermat la JOSEPH VÖGELE AG presenterà la silenziosissima finitrice compatta SUPER 1300-2 e la SUPER 1103-2, la più piccola finitrice gommata. I progettisti di questi modelli hanno in particolare rivisitato il motore e il relativo sistema di raffreddamento e ottimizzato le pareti della tramoggia.

Nel corso del passaggio ai nuovi propulsori COM 3 la potenza motrice della SUPER 1300-2 è aumentata a 75 kW, ossia di ben il 15 per cento. Sono nuovi pure gli elementi allargatori allungati da 2 x 80 cm, che permettono di stendere il conglomerato senza giunzioni longitudinali su una larghezza operativa massima di 5 m. In fatto di produttività ed efficienza la finitrice cingolata di facile uso è indubbiamente la prima della sua classe.

SUPER 1800-2: macchine tuttofare che entusiasmano tutti

Un esempio emblematico della flessibilità delle finitrici VÖGELE è la famiglia della “classe SUPER 1800”, che sarà anch’essa presente con due macchine a Parigi: la finitrice cingolata SUPER 1800-2 dotata di un banco ad alta compattazione modello AB 500-2 TP1 e la finitrice spruzzatrice SUPER 1800-2 con modulo SprayJet per la stesa di un microtappeto a caldo su sigillante.

SUPER 1800-2 con modulo SprayJet, ora disponibile con

più volume e maggiore larghezza operativa

La finitrice spruzzatrice non è una macchina speciale nonostante il suo allestimento specifico. Si tratta piuttosto di una macchina di serie predisposta per l’applicazione speciale “stesa di microtappeti a caldo”. Grazie alla sua architettura modulare è possibile ritrasformarla in breve tempo in una normale finitrice stradale. In tal modo VÖGELE ha creato i presupposti indispensabili per aumentare il grado di utilizzazione e l’economia d’esercizio della finitrice.

Visto il grande successo ottenuto dalla tecnologia SprayJet, la JOSEPH VÖGELE AG ha deciso di estendere le potenzialità del sistema: per le applicazioni in cui si devono spruzzare grossi quantitativi di emulsione bituminosa è ora disponibile un modulo cisterna aggiuntivo che consente di incrementare sia l’autonomia operativa che la produttività. Nel modulo opzionale si possono immagazzinare altri 5000 litri di emulsione, cosicché a bordo della finitrice si hanno a disposizione complessivamente 7000 litri per la stesa.

Un’altra novità è che per lo SprayJet sono ora disponibili a richiesta barre spruzzatici per larghezze operative fino a 6 m. Per tale tipo di intervento le barre spruzzatici laterali sono allungate e dotate ognuna di due ulteriori ugelli, cosicché per la spruzzatura sono disponibili complessivamente 24 ugelli. In abbinamento a un banco estensibile VÖGELE AB 600-2 o a un banco AB 500-2 con elementi allargatori si può così ottenere con grande facilità una larghezza operativa di 6 m.

SUPER 2100-2: quando sono richieste le massime prestazioni

VÖGELE esporrà nella capitale francese un’altra macchina polivalente: la finitrice cingolata SUPER 2100-2 che, essendo capace di stendere fino a 1100 tonnellate di conglomerato all’ora, è la macchina ideale per i grandi cantieri stradali. Con una larghezza massima di stesa che può arrivare fino a 13 m è predestinata per costruire autostrade, pavimentazioni aeroportuali o grandi superfici adibite al traffico senza giunti longitudinali. Quando la finitrice è attrezzata con un banco ad alta compattazione (come ad es. l’SB 250 TP2 presente sul modello esposto a Intermat), si conseguono risultati di compattazione perfetti e la massima planarità.

Anche in questo segmento prestazionale VÖGELE convince con un alto livello di flessibilità. La modularità delle finitrici stradali permette di trasformare in poco tempo macchine speciali in finitrici standard che possono essere impiegate per normali interventi stradali. Oltre alla finitrice spruzzatrice menzionata in precedenza, un ulteriore esempio di modello con queste caratteristiche è la finitrice InLine Pave® dello strato di binder.

Che cosa si cela dietro al concetto di InLine Pave®? L’innovativo sistema InLine Pave® proposto da VÖGELE è particolarmente indicato per la posa in opera di pavimentazioni compatte in conglomerato bituminoso con il metodo “caldo su caldo”. Una finitrice dello strato di binder SUPER 2100-2 IP è attrezzata con un banco ad alta compattazione opportunamente modificato, l’AB 600-2 IP con due barre di compattazione. I valori di compattazione conseguiti sono talmente alti che la finitrice dello strato d’usura può transitare senza affondare sullo strato di binder appena steso ma non rullato.

ErgoPlus®: semplicità d’uso ai massimi livelli

Dalla finitrice compatta alla SUPER 2100-2 ad alte prestazioni, tutti i modelli sono dotati di serie del sistema di comando ErgoPlus®. Tale sistema ergonomico e di facile uso comprende la postazione di guida, la plancia di comando della finitrice, i pannelli di comando del banco e l’automatismo di livellamento NIVELTRONIC Plus® di casa VÖGELE.

La ripartizione logica e pratica dei comandi e la disposizione ottimale di tutte le funzioni rendono molto semplice l’uso, permettendo di evitare errori con conseguente aumento della sicurezza in cantiere e della qualità della stesa.
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Piccola finitrice SUPER 800
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	SUPER 800_V_854_260.jpg

I punti di forza della SUPER 800 stanno nella costruzione di strade urbane e nel settore del giardinaggio e paesaggismo. Di recente i motori sono stati rivisitati per garantire la conformità alla normativa antinquinamento COM 3a. Ciò significa che le emissioni inquinanti e sonore sono ora ancora più contenute.
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Con la SUPER 800 diventa confortevole pure la stesa lungo ostacoli come muri: vi ci si può accostare fino a 5 cm.




Classe compatta SUPER 1103-2 e SUPER 1300-2

	[image: image3.jpg]




	SUPER 1103-2_V_842_215.jpg

La SUPER 1103-2 è nella sua impostazione una finitrice gommata particolarmente economica e compatta. È la macchina ideale ovunque si debbano costruire strade, piste o piazze minori.

	[image: image4.jpg]
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La SUPER 1300-2 si presenta con pareti della tramoggia ottimizzate e con un motore e un sistema di raffreddamento nuovi. Nel corso del passaggio ai propulsori COM 3 la potenza motrice è stata aumentata a 75 kW. Inoltre è possibile ora una larghezza di stesa di 5 m.




SUPER 1800-2 con modulo SprayJet
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Compatta, efficiente e versatile: la SUPER 1800-2 può essere impiegata sia con il modulo SprayJet come finitrice spruzzatrice, sia senza tale modulo come finitrice stradale convenzionale.
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	Nuova estensione del modulo SprayJet:

più volume, maggiore larghezza operativa.

SUPER 1800-2 SJ_IMG_1917.jpg

Quando si devono spruzzare grossi quantitativi di emulsione bituminosa, la cisterna aggiuntiva opzionale consente di portare la capacità totale a 7000 litri.

SUPER 1800-2 SJ_IMG_1964.jpg

Un’altra novità è che per lo SprayJet sono disponibili a richiesta barre spruzzatici per larghezze operative fino a 6 m. In tal caso le barre spruzzatici laterali sono allungate e dotate ognuna di due ulteriori ugelli, cosicché per la spruzzatura sono disponibili complessivamente 24 ugelli.




Grande finitrice SUPER 2100-2
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Con una larghezza massima di stesa che può arrivare fino a 13 m, la SUPER 2100-2 è predestinata per costruire autostrade o grandi superfici adibite al traffico senza giunti longitudinali. Quando la finitrice è equipaggiata con un banco ad alta compattazione (come ad es. l’SB 250 TP2), si conseguono risultati di compattazione perfetti e la massima planarità.
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Anche in questo segmento prestazionale VÖGELE convince con un alto livello di flessibilità: la trasformazione di una finitrice standard in una finitrice InLinePave® dello strato di binder richiede poco tempo.




Sistema di comando ErgoPlus®
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Il sistema di comando ErgoPlus® si distingue per un’ergonomia ottimale, una perfetta visibilità a tutto campo e una grande semplicità d’uso.
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