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Azerbaiyán amplía su infraestructura con tecnologías «made in Germany»: el proyecto más grande de Wirtgen realizado con extendedoras de hormigón

Azerbaiyán es un país en auge: debido al boom del petróleo y a los crecientes ingresos de los negocios de gas natural, esta república situada al sur del Cáucaso, en el Mar Caspio, se cuenta entre las economías que más rápidamente están creciendo a nivel internacional. Un gran cliente de la Cía. Wirtgen International GmbH, el consorcio particular de construcciones Akkord, está empleando extendedoras de encofrado deslizante de Wirtgen en la construcción —por encargo del Gobierno del país— de una autopista de casi 200 km que unirá la capital, Baku, con el puerto industrial más importante, y la ciudad Quba, al norte de la república asiática. El objetivo es unir entre sí las propias regiones económicas de forma más estrecha y más rápida. Además de ello, se han de reforzar las principales vías de transporte para el tráfico de camiones de carga a los vecinos Rusia, Georgia, Irán y Armenia. En los extensos trabajos de movimiento de tierra están participando otros «miembros de la familia» del Wirtgen Group: unos 40 compactadores vibratorios monotambor de Hamm, modelo 3516, realizan en los distintos tramos los trabajos preparatorios de movimientos de tierra necesarios para compactar profesionalmente el subsuelo, a fin de poder colocar posteriormente la capa de hormigón.

Cuatro trenes de extendido completos en acción

Las dimensiones de las obras son gigantescas. El Sr. Werner Aeschlimann, Product Support Manager Slipform Paving de la Cía. Wirtgen GmbH, lo confirma: «Éste es el proyecto de construcción más grande realizado hasta la fecha en nuestro sector de productos, en el que un solo cliente utiliza simultáneamente cuatro trenes de extendido completos, modelo SP 1500 L y SP 1600, cada uno de ellos con una extendedora de hormigón superior y una extendedora de hormigón inferior, y con equipos para el tratamiento posterior modelo TCM 1800. Desde abril de 2008, las máquinas están construyendo una nueva autopista de hormigón de dos carriles. Otras dos extendedoras de encofrado deslizante, modelo SP 250, realizan los trabajos de encofrado lateral, tales como las barreras de seguridad, las acanaladuras y los bordillos».

La autopista se ha diseñado de forma que soporte una elevada carga de tráfico y tenga una larga vida útil. El espesor del hormigón asciende a un total de 28 cm, de los cuales 20 cm corresponden al hormigón inferior y 8 cm al superior. En las distintas etapas de construcción están trabajando las máquinas más grandes de la gama de extendedoras de encofrado deslizante de Wirtgen, con anchuras de trabajo de 9 m y 12 m. Cada equipo, compuesto por unos 25 obreros, realiza un lote de obras, empleando las veinticuatro horas del día las máquinas, diseñadas para ofrecer un elevado grado de precisión en el extendido automático de hormigón.

Un trabajo de 24 horas al día para el departamento de servicio al cliente

Un equipo del departamento de servicio al cliente de la planta matriz de Windhagen (Alemania) respaldó fuertemente al cliente durante la primera fase del proyecto, para ayudarle a que se familiarizara con sus máquinas nuevas. Un equipo de dos técnicos de servicio por cada tren de extendido estuvo asistiendo durante casi tres meses a los operarios de las extendedoras de encofrado deslizante en los distintos lotes de obras; una tarea muy exigente en la que, día a día, el servicio al cliente dio prueba de su eficacia. El campo de actividades era realmente exigente y variado: el montaje de los trenes de extendido, la instrucción de los equipos de operarios en el manejo de las máquinas nuevas y la supervisión de las máquinas durante los primeros trabajos de construcción de este gran proyecto formaron parte de este amplio paquete de prestaciones de servicio.

Y las condiciones en la obra fueron extremadamente duras, incluso para los técnicos de servicio, con gran experiencia a escala mundial: el enorme calor del clima estepario en la fase más importante del proyecto de construcción durante los calurosos meses de verano constituyó una fuerte carga para todos los participantes. Mario Weber, del equipo de servicio al cliente, describe así, además, los desafíos técnicos in situ: «En algunos tramos fue necesario trasladar las máquinas varias veces en muy poco tiempo, porque los movimientos de tierra se estaban retrasando. La idea era realizar el extendido de hormigón durante las 24 horas, los siete días de la semana, lo que, obviamente, implicaba que el servicio al cliente de Wirtgen tenía que estar disponible las 24 horas». Por esta razón, los tres tramos de construcción paralelos conllevaron un elevado esfuerzo logístico con una enorme premura. A fin de llevar a cabo el enorme volumen de trabajo y de mantener el tremendo ritmo, se enviaron cuatro mezcladoras a los lotes de obras, montadas especialmente a este efecto en el trayecto de Baku a Quba. Para casos de emergencia, se colocaron cerca de cada tren de extendido unos contenedores con kits de emergencia y piezas de repuesto y de desgaste para las primeras 1.500 horas de servicio.
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Un tren de extendedoras de encofrado deslizante con extendedora de hormigón inferior y de hormigón superior en el segundo lote de obras en dirección al Norte, a unos 40 km de Baku: en pleno verano, los equipos de obreros tuvieron que soportar, sobre todo, las elevadas temperaturas de 45 grados a la sombra.
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Movimientos de tierra con tecnología de compactación de la empresa Hamm: una flota de 40 compactadores vibratorios monotambor participó en la gran obra en una longitud de 160 km.
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Extendido de hormigón de dos capas para una óptima calidad y una larga vida útil: la nueva arteria de tráfico entre la capital Baku y el Norte del país tiene que soportar el tráfico de camiones de carga.
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La autopista de hormigón de dos carriles de esta floreciente república asiática constituye una arteria de tráfico rápida y eficaz para el transporte de mercancías.
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Una pesada regla de alisado y un alisador longitudinal, el llamado Super Smoother, garantizan una superficie particularmente lisa con los trenes de extendedoras de encofrado deslizante.
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