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Il leader di mercato Wirtgen presenta tre novità di prodotto: protagoniste le scarificatrici a freddo e le stabilizzatrici-riciclatrici

Una gamma unica nel suo genere con ben 15 scarificatrici a freddo

In qualità di leader mondiale nel mercato delle scarificatrici a freddo, la Wirtgen GmbH pone chiari accenti presentando in occasione del salone Intermat 2009 una rassegna rappresentativa del suo innovativo portafoglio di prodotti, comprendente complessivamente 15 modelli di macchine diversi di tutte le classi prestazionali: nel segmento delle piccole scarificatici saranno esposti i modelli W 35 DC, W 60 e W 100 F, cioè macchine dotate rispettivamente di un nastro convogliatore posteriore o frontale. Quali rappresentanti delle scarificatici di grossa taglia saranno protagoniste la W 2000 e la W 150, sviluppata completamente ex novo e dotata del rivoluzionario sistema di controllo macchina WIDRIVE. Uno dei fiori all’occhiello delle tecnologie di taglio Wirtgen è il rullo fresante più grande del mondo con 4,40 m di larghezza operativa, studiato per interventi di scarifica in formato XXL.

Le novità proposte nel comparto della stabilizzazione delle terre e del riciclaggio a freddo

Il segmento tecnologico Wirtgen della stabilizzazione delle terre e del riciclaggio a freddo, riconosciuto a livello internazionale, proporrà al pubblico specializzato la riciclatrice cingolata 2200 CR e la stabilizzatrice-riciclatrice gommata WR 2400.

La riciclatrice a freddo 2200 CR trova impiego nel ripristino in sito di pavimentazioni stradali ed è equipaggiata con un efficiente gruppo fresante integrato. La macchina è particolarmente flessibile, in quanto consente di aggiungere all’impasto boiacca cementizia, emulsione bituminosa o bitume schiumato. Inoltre la riciclatrice convince per la sua intelligente architettura che ne rende possibile l’utilizzo bivalente: la 2200 CR può essere infatti impiegata anche come scarificatrice stradale.

Per tutti i consueti interventi di riciclaggio di intere sovrastrutture stradali con l’aggiunta di diversi leganti come emulsioni bituminose o bitumi schiumati, i clienti possono utilizzare altrettanto bene la compatta riciclatrice WR 2400. Anche in questo caso il ventaglio applicativo è molto ampio e consente quindi di ottimizzare il grado d’utilizzazione della macchina: dotata di un motore da 420 kW e della larghezza operativa di 2,40 m, richiesta a livello internazionale, la WR 2400 si presta in maniera eccellente anche alla stabilizzazione delle terre.

Tra i recenti sviluppi del comparto stabilizzazione delle terre e riciclaggio a freddo spiccano due novità di prodotto che sino ad ora non erano state mai esposte a una rassegna internazionale delle macchine edili: presentando il laboratorio mobile WLB 10 S e il mescolatore bialbero WLM 30, la Wirtgen propone per l’applicazione speciale “riciclaggio a freddo con bitume schiumato” evoluzioni fortemente orientate agli utenti delle attrezzature di prova utilizzate spesso e volentieri da clienti, istituti di ricerca e laboratori specializzati. Il WLB 10 S consente di produrre in condizioni di laboratorio bitumi schiumati variando i diversi parametri di processo, come ad esempio la temperatura e la pressione del bitume e la quantità d’acqua durante l’iniezione del legante. Con l’ausilio del laboratorio mobile si possono quindi eseguire serie di misure per determinare le proprietà ottimali del bitume schiumato. Il mescolatore bialbero a regime forzato WLM 30 può essere utilizzato per lo studio delle miscele per strati in misto cementato o bitumato, visto che l’alta intensità di miscelazione rispecchia fedelmente le condizioni reali.

Ci sono novità anche nel settore della stabilizzazione delle terre. Wirtgen ha sviluppato due nuovi modelli di stabilizzatrici semiportate, WS 220 e WS 250, che con l’ausilio di una trattrice mescolano in modo omogeneo al terreno in sito leganti come la calce e il cemento per aumentarne ad esempio la portanza. La WS 250 esposta al salone vanta una larghezza operativa di 2,50 m e una profondità operativa di 50 cm ed è quindi la nuova soluzione compatta per la stabilizzazione efficiente ed economica di superfici sia piccole che grandi.

Il partner sistemista Streumaster sarà presente con nuovi prodotti

Il partner sistemista Streumaster esporrà il suo spandilegante di alta gamma SW 12 SC con il veicolo portante Crocodile come perfetto complemento all’evoluta gamma di stabilizzatrici e riciclatrici cingolate e gommate di casa Wirtgen. La macchina è dotata di una centralina elettronica che gestisce il dosaggio e la distribuzione del legante e si presta sia agli interventi di stabilizzazione delle terre che a quelli di riciclaggio a freddo. Il cassone può contenere 12,5 metri cubi di legante.

La più piccola finitrice a casseforme scorrevoli: una macchina polivalente per la posa in opera offset del calcestruzzo

Nel comparto delle finitrici a casseforme scorrevoli la Wirtgen presenterà la sua finitrice per calcestruzzo più piccola: il modello SP 150, compatto e facile da trasportare, specializzato nella posa in opera offset flessibile di profili monolitici come barriere spartitraffico tipo New Jersey, cunette e canalette di drenaggio, grazie alla disposizione assai flessibile delle casseforme e dei cingoli. La macchina vanta una larghezza operativa standard di 1,50 m e un’altezza di posa standard di 90 cm.
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La nuova grande scarificatrice compatta W 150 può essere attrezzata a scelta con gruppi fresanti da 1,20 m o 1,50 m.
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Il rotore di fresatura e miscelazione della WS 250 è azionato dalla presa di potenza della trattrice. Trasmissioni meccaniche a cinghia sui lati destro e sinistro garantiscono un rendimento ottimale.

Wirtgen_range_3.jpg

Il nuovo laboratorio mobile Wirtgen WLB 10 S con il mescolatore bialbero a regime forzato WLM 30 opzionale consente di eseguire in modo rapido e sicuro lo studio delle miscele con bitume schiumato.
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La cassaforma scorrevole della finitrice Wirtgen SP 150 può essere montata in modo variabile sul lato destro o su quello sinistro e consente quindi di posare in opera i profili monolitici entro o fuori dalla sagoma della macchina. La macchina è dotata di un motore da 60 kW.
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